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railkokers

 IP68 RCP RCP IP68 GIETHARS RAILKOKER
De nieuwe IP68 giethars railkoker is 
beschikbaar in stroomsterktes van 630 
t/m 6300A. De IP68 beschermingsgraad 
zorgt voor een betrouwbare oplossing voor 
het transporteren van hoog vermogen. 
Deze nieuwe railkoker bestaat uit interne 
geleiders gemaakt van v ertint aluminium 
of koper, gegoten in epoxy hars. Dit geeft 
de railkoker zijn mechanische sterkte 
en tevens zorgt het voor de elektrische 
isolatie. Door toepassing van RCP is 
het mogelijk om specifieke oplossingen 
te bieden in verschillende binnen- en 
buitenomgevingen, waar een IP68 
beschermingsgraad gewenst is.

GIETHARS 

RAILKOKER

■ Geleiders gegoten in epoxy hars

■ Isolatie van individuele geleiders 
met polyester film

■ Volledig geïsoleerd met epoxy hars

■ Geschikt voor stromen van  
630 t/m 6300A

■ Isolatiespanning tot en met 1000V

■ Compact

■ Onderhoudsvrij

■ Geschikt voor energietransport

GELEIDERMATERIAAL

■  Koper: koper railkoker met een 
zuiverheid groter dan 99,9%

■  Aluminium: aluminium legering 
railkoker, waarbij het gehele 
oppervlakte behandeld is met 
verschillende galvanische 
processen.

■  Beschermingsgraad: IP68 
volgens EN 61439-6

IP68

Complete bescherming 
tegen stof.

Bescherming tegen onder-
dompeling onder druk. 

s52/06/95F

6 8m

s52/14/95F

BESCHERMINGSGRAAD

1E GETAL IP 
Bescherming tegen 
binnen dringen van 
vaste voorwerpen.

2E GETAL IP 
Bescherming tegen 
vloeistoffen.

(maximaal 1m diep, in overeenstemming 
met de standaard EN 61439-6)
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EEN OPLOSSING GESCHIKT 
VOOR BINNEN EN BUITEN 
TOEPASSING
Het RCP IP68 giethars railkokersysteem is vooral 
een oplossing voor toepassingen in de open lucht, bij 
extreme omstandigheden, zoals vocht, corrosie, of 
zoute mist. Maar ook in toepassingen waar tijdelijke 
onderdompeling van de railkoker kan ontstaan.

Voorbeelden van typische toepassingsgebieden  
van IP68 railkoker zijn:

■ Buiten (In verschillende (extreme) omstandigheden)

■ Industrie

■ Petrochemie

■ Chemie*

■ In omgevingen waar kans bestaat op overstroming

(*)  Let bij uw keuze op de soort chemische stof en de comptabiliteit  
met de epoxy hars (zie ook de tabel op pagina 12)

Toepassingsgebieden
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CERTIFICATEN EN TESTS
De IP68 railkoker is getest en goedgekeurd volgens  
IEC 61439-6 (norm voor het ontwerpen en bouwen van 
laagspanning schakel- en verdeelinrichtingen.  
Deel 6 refereert aan railkokersystemen).

Belangrijkste kenmerken 
van de railkoker
■ IP68 beschermingsgraad

■ Mechanische sterkte: IK10

■ Geschikt voor tijdelijke onderdompeling tot 1 meter

■ Uitstekend bestand tegen chemicaliën (vooral gebruikt in 
petrochemische en chemische industrie)

■ In overeenstemming met de standaard IEC 61439-6

■ Functiebehoud bij brand, IEC 60331-1:2009  
(min 830 °C – 120min. De gevraagde operationele 
continuïteit) Aluminium = 150min. Koper = 240min.

■ Beschermd tegen schimmels, (knaag)dieren en insecten

■ UV – bestendig

■ Geen schoorsteen effect

■ Bestendig tegen tropisch- en zeeklimaat

KENMERKEN: 
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COMPLETE EN INTEGREERBARE OPLOSSING
RCP IP68 is een complete productserie in de meest 
voorkomende vormen, zodat deze bijdraagt aan de klant- 
en projectbehoeftes. Bovendien is RCP IP68 eenvoudig 
koppelbaar met de SCP IP55 productserie.

SNELLE EN EENVOUDIGE AANSLUITING
De koppeling tussen de verschillende elementen wordt 
gemaakt d.m.v. een monobloc, wat bevestigd wordt tussen de 
geleiders van de te koppelen rail. Om een elektrische isolatie 
te garanderen, de mechanische sterkte te bereiken en een 
IP68 bescherming te krijgen, wordt de koppeling ingegoten 
in een epoxy hars. Nadat deze is uitgehard, wordt de correcte 
sterkte behaald.

kenmerken: 
MONTAGE-
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IP55 - IP68 
INTEGRATIE
De IP68 railkoker kan toegepast worden in 
een hybride systeem waar verschillende 
beschermingsgraden worden gevraagd. Het is 
eenvoudig om een RCP IP68 giethars railkoker 
te koppelen met een SCP IP55 plaatstalen 
railkoker, door toepassing van een speciaal 
koppelelement. 

RCP
SCP

KOPPELELEMENT (IP68-IP55)

Branddoorvoer
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SAMENSTELLING VAN DE SERIE

Afwijkende elementen op aanvraag leverbaar

DUBBELE VERTICALE HOEKKOPPELELEMENT IP68-IP55

AANSLUITELEMENT MET  
HORIZONTALE HOEK

RECHT ELEMENT VERTICALE HOEK

DUBBELE HOEK  
HORIZONTAAL + VERTICAAL

HORIZONTALE HOEK

DUBBELE HORIZONTALE HOEK

AANSLUITELEMENT
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BEVESTIGINGSTOEBEHOREN

■ MONTAGEBEUGEL HORIZONTAAL/VERTICAAL

Verticale installatie

In
(A)

A (mm)

Al Cu

630 195 -

800 230 195

1000 230 230

1250 240 230

1600 280 270

2000 325 280

2500 380 320

3200 460 440

4000 550 460

5000 - 540

In
(A)

A (mm)

Al Cu

630 190 -

800 315 190

1000 315 315

1250 315 315

1600 315 315

2000 315 315

2500 370 315

3200 430 430

4000 530 430

5000 - 530

De beugels zorgen voor een stevige installatie van 
de railkoker op de ophangconstructie.
De geadviseerde montageafstand tussen de beugels bedraagt 1,5 meter.

*100mm voor 1600A en 2000A
**gat 9x30mm voor 1600A en 2000A

■ VERTICALE MONTAGEBEUGEL

In het geval van een verticale voeding worden de krachten die op de railkoker uitgeoefend worden door deze beugels  
opgevangen, dankzij de toepassing van beugels met voorgespannen veren. Deze beugels werken als een begrenzing  
en ondersteunen de uitzetting en het krimpen van de railkoker.

3 typen van verticale beugels

1. Met steun en veren

2. Met veren

3. Alleen een console

1500

190

110
40* 40*

M10

gat 9x20 gat 9x20**

A

15
A M10

15
95 17

5

190

110
40* 40*

M10

gat 9x20 gat 9x20**

A

15
A M10

15
95 17

5

Antislip en anti-kras

Antislip en anti-kras

1500

Vlakke installatie
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AFMETINGEN
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■ HORIZONTALE HOEK ■ AANSLUITELEMENT
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■ KOPPELELEMENT IP68-IP55
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■ VERTICALE HOEK

■ RECHT ELEMENT
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AFMETINGEN

■ VERTICALE MONTAGEBEUGEL

Gat Ø11mm Gat Ø11mm Gat Ø11mm
A*40

25

B** B**

2525

20 44

40
25

20 44

B**

25 25

20 44

3. Alleen een console

100 mm

Gat Ø11mm Gat Ø11mm Gat Ø11mm
A*40

25

B** B**

2525

20 44

40
25

20 44

B**

25 25

20 44

MATERIAAL
STROOM- 
STERKTE 

(A)

AANTAL  
VEREN

DRAAG- 
VERMOGEN (KG)

AL

630 4 300
800 4 300
1000 4 300
1250 4 300
1600 6 300
2000 8 600
2500 8 600
3200 12 600
4000 12 600

CU

800 4 300
1000 4 300
1250 4 300
1600 6 300
2000 6 300
2500 8 600
3200 8 600
4000 12 600
5000 12 600

In het geval van een 5000 A (Al) en 6300 A (CU) railkoker, houd a.u.b. rekening met 
onderstaande aanbevelingen:

-  Verticale oplossing (Een enkele). In de afbeelding is weergegeven hoe een verticale 
oplossing voor deze twee series 5000 A (Al) en 6300 A (CU) gerealiseerd kan worden. 
Respecteer de afstand van 100mm tussen twee railkokers

-  Noodzakelijke beugels 
RCP 5000A (Al) = houdt rekening met 2 beugels van 2500A (Al) 
RCP 6300A (Cu) = houdt rekening met 2 beugels van 3200A (Cu)

A*:  Afhankelijk van het aantal gewenste geleiders
B**: Afhankelijk van de stroomsterkte van de railkoker

2. Met veren

1. Met steun en veren
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CHEMISCHE BESTENDIGHEID TABEL VAN RCP EPOXY

Chemische stof Bestendigheid Chemische stof Bestendigheid

Boorzuur (+) Glycerol (+)

Zoutzuur (-) Vetten en smeeroliën (+)

Citroenzuur (+) Vetten en oliën (+)

Melkzuur (+) Plantaardige oliën (+)

Ethylalcohol (0) Alifatische koolwaterstoffen (+)

Bier (+) Aromatische koolwaterstoffen (-)

Aceton (-) Koolstoftetrachloride (-)

Calciumchloride (+) Ammoniak (+)

Brandbare vloeistof (+) Melk (+)

Water (+) Natriumhydroxide 10% (+)

Ester (+) / (0) Zeep (+)

Ether (-) Suiker (+)

Formaline 30%-40% (+) Urine (+)

Chemisch middel Na 15 dagen Na 30 dagen

Zoutzuur oplossing 10% (-) (-)

NaOH-oplossing 10% (+) (+) / (0)

Benzine (+) (+)

Diesel (+) (+)

Antivries (+) / (0) (+) / (0)

DBE (Di Basic Ester) (0) (0) / (-)

■ SPECIFIEKE ONDERDOMPELINGTEST IN VERSCHILLENDE CHEMICALIËN BIJ OMGEVINGSTEMPERATUUR (23°C)

(+) - Epoxy is bestendig tegen de chemische stof

(0) - Epoxy is gedeeltelijk bestendig tegen de chemische stof

(-) - Epoxy is niet (goed) bestendig tegen de chemische stof



  RUIMTEBESPAREND

  HALOGEENVRIJ

  LAGER UITTREDEND MAGNETISCH VELD

  LAGER SPANNINGSVERLIES

  DEMONTABEL EN HERBRUIKBAAR

  VAAK GOEDKOPER (op basis totale integrale kosten)

  FLEXIBELERE INSTALLATIE

RAILKOKER?
WAAROM
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INMETEN EN MAATVOERING

 De opdracht aan het montagebedrijf

 Kick-off ter voorbereiding op de uitvoering

 Opstart montage

  Opvolgen tijdens de installatie /controlemomenten/bouwplaatsoverleg

 Oplevering/nazorg

KICK-OFF 
TER VOORBEREIDING OP DE UITVOERING

  Aanwezig: Projectleider montagebedrijf, Projectleider Legrand,  

verantwoordelijke van opdrachtgever 

  Gegevensoverdracht en toetsing in de praktijk

  Afspraken maken hoe en aan wie de installatie wordt opgeleverd.  

  Eventuele wijzigingen worden vastgelegd

  Inzoomen op de Legrand/Zucchini materialen en niet standaard ophang-

materialen

  Opstellen besprekingsverslag door projectleider Legrand

OPSTART PROJECT  
(EVT IN COMBINATIE MET KICK-OFF) 

  Project info wordt door projectleider montagebedrijf doorgenomen met 

monteurs van montage bedrijf:

 - Gemaakte afspraken

 - Tekeningen, stuklijsten, 

 -  Adresgegevens en contactpersonen 

(Deze projectinfo staat in de Legrand montageinstructie. Deze wordt 

door Legrand ook digitaal verstuurd naar montagebedrijf)

  Ingangscontrole van de aanleverde producten, afwijkingen noteren en 

melden aan Legrand

KLANTENSERVICE
LEGRAND
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OPVOLGEN TIJDENS DE INSTALLATIE / 
TUSSENTIJDSE CONTROLES
(VERANTWOORDING MONTAGEBEDRIJF) 

  Nadat de koppeling is aangedraaid en de dubbele boutkop is afgebroken. 

Het aandraaimoment van de koppeling controleren met een momentsleutel. 

  Zegellak op moer en draad(eind) aanbrengen.

  Bij iedere koppeling een sticker met aandraaimoment en paraaf  

(zichtbaar plakken).

  Een foto maken van elke koppeling (waarop duidelijk de aangebrachte 

zegellak en de compleet ingevulde sticker is te zien).

  Advies elke dag meggeren voor aanvang, open koppelingen na werkdag 

afdekken. In elk geval meggeren na langere onderbreking montage.

  Controleer of de gemonteerde aftakopeningen bereikbaar en bruikbaar zijn.

  Zijn branddoorvoeren correct gemonteerd conform Zucchini aanwijzingen.

  Zijn de montagebeugels correct op de juiste afstand aangebracht zowel 

horizontale als verticale beugels (denk aan verenpakketten).

  Zijn de monoblokken conform tekening gemonteerd. 

  Scherpe kanten/bramen/afwerking van de hulpmaterialen.

  Zijn trafo aansluitingen conform de aangeleverd tekeningen uitgevoerd.

OPLEVERING/NAZORG

  Isolatieweerstandsrapport.

  Aandraaimomentenrapportage door middel van foto’s van koppelingen 

(voorzien van compleet ingevulde sticker).

  Controle van fasen door weerstandsmeting of “doorpiepen”(is regel op  

Isolatieweerstandsrapport, wordt ook uitkleuren genoemd).

  De railkoker kan pas onderspanning worden gezet, nadat het bewijs- 

formulier fotorapportage en isolatie rapportage gereed en ondertekend  

zijn door beide partijen.

  Checklist montage railkoker compleet ingevuld en ondertekend.

  Toekomst: Micro ohm meting om weerstand van de geleiders te meten.



VOLG ONS OOK VIA:
www.legrandservices.nl

www.twitter.com/legrandnl

www.youtube.com/legrandnederland

www.facebook.com/legrandnl

Legrand Nederland B.V.
Postbus 54
5280 AB Boxtel

T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 28 95
E info@legrand.nl
I www.legrandservices.nl
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