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Waarom laadpalen  
in een parkeergarage?

Met de opkomst van elektrische voertuigen, worden ook  
de laadmogelijkheden steeds belangrijker. 

Een plek waar natuurlijk veel geparkeerd wordt zijn parkeergarages.  
Dit is een plek waarbij ook veel vragen zijn over de veiligheid van het 
opladen van elektrische auto’s. Wij willen u graag meer duidelijkheid bieden 
om een weloverwogen beslissing te nemen om wel of niet laadpalen in 
parkeergarages te plaatsen.
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Voordelen

Misschien wel het grootste voordeel van het plaatsen 
van laadpalen in parkeergarages is de locatie. Bij het 
laden in openbare parkeergarages kunnen mensen hun 
auto opladen tijdens het parkeren als ze aan het werk 
zijn of als ze boodschappen gaan doen.

Het voordeel van het laden in een privé 
parkeergarage, bij bijvoorbeeld uw 
appartement is dat de auto laadt als u 
thuis bent en u met een volle accu weer 
op pad kunt, zonder dat u hier omkijken 
naar heeft.

Als eigenaar van een parkeergarage kunt u 
mogelijk zelf of via een Charge Point Operator 

(CPO) verdienen aan de exploitatie van de 
laadpalen, doordat u kWh verkoopt aan degene 

die de auto oplaadt. 

Door met slimme technologieën in te spelen op 
de fluctuatie van de stroomprijzen kunt u er ook 

aan bijdragen dat het net wat meer in balans 
komt en ook daar staat met een dynamisch 

energiecontract wat geld tegenover.

€
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Risico’s

Naast de voordelen bestaan er ook risico’s aan het opladen van 
elektrische voertuigen in parkeergarages. Deze risico’s zijn 
aanwezig, maar zijn eenvoudig te verkleinen door te werken met 
goede installateurs en goed installatiemateriaal.

Hou rekening met deze risico’s indien u besluit om laadpalen in een 
parkeergarage te plaatsen:
•	  Elektromagnetische straling
•	  Beschadiging van de laadpaal
•	  Brandgevaar
•	  Uitvallen van de stroomvoorziening

Elektromagnetische 
straling
Laadpalen zenden elektromagnetische 
straling uit tijdens het opladen. Vooral bij 
snelladers waar een hogere laadstroom 
is, wordt het magneetveld ook hoger. 

Het magneetveld is het sterkst in de buurt 
van de laadkabels.

Dit magneetveld is echter niet hoger dan 
de blootstellingslimiet van 100 microtesla. 
Waardoor dit potentiële risico aantoonbaar 
geen risico meer vormt.

Bron: Elektrische auto’s en elektromagnetische velden 
(kennisplatform.nl)

https://www.kennisplatform.nl/elektrische-autos-en-elektromagnetische-velden/#:~:text=Tijdens%20het%20opladen%20van%20de,auto%20zitten%20tijdens%20het%20laden.
https://www.kennisplatform.nl/elektrische-autos-en-elektromagnetische-velden/#:~:text=Tijdens het opladen van de,auto zitten tijdens het laden.
https://www.kennisplatform.nl/elektrische-autos-en-elektromagnetische-velden/#:~:text=Tijdens het opladen van de,auto zitten tijdens het laden.
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Beschadiging van de laadpaal
Een risico van laadpalen in met name openbare parkeergarages is 
vandalisme. Laadpalen zijn vaak kostbaar en daardoor een aantrekkelijk 
doelwit voor dieven en vandalen. Het is dan ook belangrijk om bij openbare 
parkeergarages te kiezen voor laadpalen die vandalisme bestendig zijn 
uitgevoerd. Denk daarbij niet alleen aan de laadpaal zelf, maar ook aan de 
bevestiging van de laadpaal. 

Naast vandalisme kan een laadpaal ook beschadigd raken door een 
voertuig. Dit is niet alleen het geval bij openbare parkeergarages, maar 
ook bij laadpalen gesitueerd in een particuliere parkeergarage. Nu zal een 
aanrijding met een laadpaal sowieso schade veroorzaken. Het belangrijkste 
is dan ook om te zorgen dat de auto de laadpaal niet kan raken, door het 
toepassen van afscherming of het verhoogd bevestigen van de laadpaal.

Mocht de laadpaal toch geraakt worden 
dan is het vooral belangrijk dat er een 
veilige situatie blijft bestaan. Bijvoorbeeld 
door uitschakeling van de laadpaal of 
doordat de schade beperkt blijft tot een 
deuk in de laadpaal. Het is niet wenselijk 
dat er barsten, scheuren of gaten in 
de laadpaal ontstaan waardoor men 
potentieel bij de spanning voerende delen 
kan komen. 

Belangrijk is dus om te kiezen voor een degelijke en goed geïnstalleerde 
laadpaal, zodoende voorkom je schade en persoonlijk letsel.

De bestendigheid tegen vandalisme en andere mechanische invloeden 
van buitenaf wordt aangegeven met een IK-classificatie, houdt hierbij een 
IK-waarde van 10 aan. Dit mag gezien worden als vandalismebestendig 
materiaal. Weergegeven als IK 10.
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Brandgevaar
Een van de potentieel hoogste risico’s bij het plaatsen van laadpalen in 
parkeergarages is brandgevaar. Vooral in de media is hier veel aandacht 
voor. 

Vaak ontstaat brand echter niet door de laadpaal zelf, maar door 
bijvoorbeeld een oververhitte accu tijdens het opladen of een ongeschikte 
elektrische installatie. Om het risico van brandgevaar te verminderen, 
moeten de laadpalen, laadkabels en elektriciteitsvoorzieningen regelmatig 
onderhouden, gecontroleerd en geüpdatet worden. Ook moet de juiste 
elektrische infrastructuur aanwezig zijn zodat bij overbelasting of 
kortsluiting deze automatisch uitgeschakeld wordt en verdere problemen 
voorkomen worden. 

Het uitschakelen van de voeding van de laadpalen door de brandmeld-
installatie zorgt ervoor dat de installatie in geval van brand en/of rook 
snel spanningsloos gemaakt kan worden. Dit kan ervoor zorgen dat de 
schade wordt beperkt. Laat altijd een expert onderzoeken hoe een brand-
meldinstallatie dit kan realiseren. Bij het plaatsen van laadpalen in een 
bestaande situatie is het verstandig altijd een expert mee te laten kijken 
naar de complete infrastructuur en beperk dit niet alleen tot de laadpalen. 

Daarnaast is het belangrijk om goed na te denken 
over de positie van de laadpalen en de ventilatie 

in de parkeergarage om eventuele rook- 
en hitteontwikkeling goed af te voeren. 

In een onafhankelijk onderzoek van 
CE Delft, in opdracht van de 
Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, is aangetoond dat 
elektrische auto’s geen hoger 
veiligheidsrisico met zich 
meebrengen dan conventionele 
brandstof auto’s.

Risico’s
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Vanaf 1 januari 2024 treedt er een nieuwe wetgeving op 
voor laadpalen in parkeergarages. Deze regels gelden voor 
zowel nieuwe gebouwen als bestaande gebouwen. Het doel 
van deze regels is om het risico op brand te verminderen en 
ondersteuning te bieden aan de brandweer in geval van een 
brand. Hier zijn de volgende eisen voor parkeergarages:

1.	 Oplaadpunten moeten van het type mode 3 of mode 4 zijn. (Echte 
laadpalen en geen stopcontacten). Deze eis is bedoeld om het risico 
op brand te beperken. Deze specifieke typen oplaadpunten zijn beter 
beschermd tegen storingen die brand kunnen veroorzaken.  
 
Meer informatie hierover is te vinden in de IFV-publicatie.  
20210715-IFV-Brandveiligheid-parkeergarages-met-elektrisch-aangedreven-voertuigen-v2021.pdf 
(nipv.nl) 

2.	 Er moet een voorziening zijn waarmee alle oplaadpunten tegelijk 
kunnen worden uitgeschakeld. Dit zorgt ervoor dat de brandweer zeker 
weet dat er geen elektrische stroom meer staat op de oplaadpunten 
tijdens het blussen van een brand. Zo wordt voorkomen dat er 
gevaarlijke situaties ontstaan voor de brandweer.

3.	 Bij de ingang van de parkeergarage moet duidelijk zichtbaar zijn hoe 
de voorziening uit punt 2 is geregeld en waar de oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen zich bevinden. Dit zorgt ervoor dat de brandweer 
weet waar de oplaadpunten zijn in geval van een brand, aangezien een 
brand bij oplaadpunten een andere aanpak vereist.

Bron: Wijzigingen Bouwbesluit 2012 en BBL in 2023 en 2024 - Omgevingsweb

https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/20210715-IFV-Brandveiligheid-parkeergarages-met-elektrisch-aangedreven-voertuigen-v2021.pdf
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/20210715-IFV-Brandveiligheid-parkeergarages-met-elektrisch-aangedreven-voertuigen-v2021.pdf
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/20210715-IFV-Brandveiligheid-parkeergarages-met-elektrisch-aangedreven-voertuigen-v2021.pdf
https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/wijzigingen-bouwbesluit-2012-en-bbl-in-2023-en-2024/
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Uitvallen van de 
(complete) stroomvoorziening
Bij het plaatsen van laadpalen in parkeergarages zijn er een aantal zaken 
waar rekening mee gehouden moet worden ter voorkoming van het uitvallen 
van de stroomvoorziening. 

Allereerst moet er voldoende ruimte zijn voor de installatie van de 
laadpalen en de elektriciteitskabels. Er bestaan ook alternatieven voor 
elektriciteitskabels in de vorm van railkokers, deze zijn compact, geschikt 
voor hogere stromen en zorgen voor een eenvoudig uitbreidbare en 
duurzamere installatie. Een expert kan de situatie ter plaatse beoordelen, 
om zo te bepalen waar en welke laadpalen het best geplaatst kunnen 
worden en of er een aanpassing nodig is aan de elektrische infrastructuur. 
Bij nieuwbouw en het plaatsen van potentieel meer dan 10 laadpalen zouden 
wij altijd adviseren om te kiezen voor een railkoker oplossing. Als u dat doet 
dan kunnen additionele laadpalen er relatief eenvoudig en zonder hak- en 
breekwerk aan toegevoegd worden. 

Als er te veel auto’s tegelijkertijd gebruikmaken van de laadpalen in een 
parkeergarage, kan er overbelasting ontstaan of kan de laadsnelheid 
enorm afnemen. Bij een slechte of verkeerd gedimensioneerde beveiliging 
in de laadpaal of van de voorbeveiliging in de meterkast kan dit leiden 
tot beschadiging van de laadpalen of zelfs tot het uitvallen van de 
stroomvoorziening (in de parkeergarage) en in het ergste geval tot het 
uitvallen van de stroom in het hele pand.

Om overbelasting te voorkomen, moeten de laadpalen en met name de 
stroomvoorziening goed gedimensioneerd worden en moeten er eventueel 
maatregelen genomen worden om het gebruik van laadpalen te verdelen 
over de beschikbare capaciteit. Ook het aanpassen van de elektrische 
infrastructuur zoals de meterkast en/of de bekabeling kan in bepaalde 
gevallen bijdragen om overbelasting te voorkomen of om de laadsnelheid te 
verhogen. 

Het is bij het plaatsen van laadpalen dus zoeken naar de balans tussen 
laden met voldoende snelheid en het voorkomen van overbelasting van 
de elektrotechnische installatie. Ook bij een kleinere netwerkaansluiting 
zijn er mogelijkheden door te kiezen voor statische en/of dynamische 
loadbalancing. Zie hiervoor ook de uitleg in onze eerdere whitepaper.

https://www.legrand.nl/nl/catalogus/railkokers-vermogenbeveiliging?current_tab=tab-A
https://www.legrand.nl/sites/g/files/ocwmcr626/files/2023-03/whitepaper_laadpalen_NED_v0303%20%281%29.pdf
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Conclusie

Het plaatsen van laadpalen in parkeergarages brengt enkele 
risico’s met zich mee, met name op het gebied van brandgevaar 
en vandalisme. Deze risico’s zijn echter te voorkomen door te 
kiezen voor de juiste producten in combinatie met een goed 
gedimensioneerde elektrotechnische installatie. Hierdoor 
zijn de risico’s niet groter dan dat deze normaal zijn in een 
parkeergarage.

Daarnaast is het van belang dat er voldoende capaciteit is om te kunnen 
laden en dat tegelijkertijd overbelasting voorkomen wordt. Hiervoor kiest 
u voor loadbalancing, deze zorgt voor een goede balans tussen optimale 
laadsnelheid en de maximale capaciteit van de installatie.

Plaats dus niet zomaar een laadpaal in een parkeergarage, 
maar schakel een expert in die niet alleen kijkt naar de 
laadpaal, maar die kijkt naar de totale elektrische installatie. 
Met de juiste maatregelen kunnen de risico’s van laadpalen in 
parkeergarages tot een minimum beperkt worden en loopt u 
niet meer risico dan met traditionele brandstof auto’s.
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